- TR ;
— ALUROC
Linnovation,

Cest auss la performance Pour soutenir les talus techniques et de grande hauteur.
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Ecartement entre
C'est I'inclinaison les 2 parois 38 cm
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C'est une trés grande souplesse
d’'adaptation au paysage.
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Rang du bas Rang du haut

TALUROC 100 TALUROC 50

4,60 unités au m2 S 4,60 unités au m2
Poids : 120 kg s Poids : 55 kg

Document non contractuel. Dans le cadre de 'amélioration d

Accessoires
complémentaires

Une innovation : Votre distributeur :

B Plaques d'about 50 et 100 -;j’lanelle 50 pbur B
b ~ pour finition verticale murs non vg’_ggtalisés
G 05110 Plan de Vitrolles
Tél. 04 92 54 22 06

Marques et modeles déposés auprés de I'INPI par FALPA Fax 04 92 54 25 99




TALUROC

Pour réaliser des murs végétalisables ou non,
tres performants en technique et en prix de revient.

Linnovation,
C'est la grande facilité de mise en
a4 ceuvre des €lements empilables a sec
grace a la pince de manutention.
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- . Linnovation,
& Cest la butée avant de
- ", I'élément permettant le blocage <, _
y : . R
‘et le décalage des rangées.

C'est la simplicité de mise en
ceuvre avec un petit engin
et une petite équipe.

# Linnovation,
X C'est aussi la capacité
du TALUROC®

Le TALUROC® est desting a des ouvrages de GENIE CIVIL et doit
étre mis en ceuvre par un professionnel qui prendra toutes les
precautions de realisation.
Les conditions de montage seront definies par notre ingénieur
conseil d'apres les données fournies par le client et sous sa respon-
sabilité : hauteur du mur, nature du terrain, charges sur le remblai...
En regle générale, la fondation doit étre mise hors gel et apte a
S AR ? > : supporter les eharges de l'ouvrage.

',. 5 & : e % s > b Le premier rang sera pos¢ directement sur la fondation en
I_ Innovatlon, ' S A - : respectant [écartement entre les TALUROC®.
Ceest I possibilité de rendre le mur ; . . - ' La pose a bain de mortier ne sera nécessaire qu'en cas de défaut

Sanar : de planimétrie du support.
non vegeétabilisable, simplement en Le remplissage des TALUROC® se fait au fur et a mesure du
intercalant lors de la pose la planelle

montage, rangeée par rangee. Les surfaces en contact seront
prévue a cet effet entre 2 éléments. -
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L I nnovatlon, nettoyées pour avoir une bonne planéité de pose.

9 C’(ést la possibilité de terminer Le remblai a Iarriere des TALUROC® est realise avec un materiau
: : : = drainant et a I'avancement par couches successives compactees
puvrage a la verticale grace suivant les regles de l'art.
; . aux plaques d‘about de Le TALUROC® peut étre posé en solution non végetalisable en
7 intercalant une planelle entre les éléments.
Le TALUROC® peut étre également monté sur une semelle
inclinée pour améliorer ses performances.
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